
Technische Daten

58

E

SENSOR

Limatherm Sensor Sp. z o.o. 
Skrudlak 1, 34-600 Limanowa
www.limathermsensor.de

tel.        (+48 18) 330 10 06 
fax.       (+48 18) 330 10 04
e-mail     export@limathermsensor.pl                   

Temperaturmessfühler für Maschinen- und Anlagenelemente   TOPE-26, TTJE-26, TTKE-26

Bestellmethode  

Bestellungsbeispiel: TOPE-26–S–32–6–G¼–Pt100–B–2–1,5 m bedeutet Widerstandsthermometer Pt100 Klas-
se B 2-Leiterschaltung, Schutzhülle mit kegelförmiger Spitze mit Länge 30mm und Durch-
messer 6mm mit Bajonett-Kupplung und Montagestutzen G¼, Leitung in Glasfaserisolierung 
in Metallgeflecht mit Länge Lp = 2 m.

TTJE-26–P–10–5– M12x1–SO–2–1,5 m bedeutet einzelnes Thermoelement Typ J Klasse 2, 
Schutzhülle mit flacher Spitze mit Länge 10mm und Durchmesser 5mm mit Bajonett-Kupp-
lung und Montagestutzen M12x1, Leitung in Glasfaserisolierung  und Metallgeflecht Länge 
Lp = 1,5 m
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Messbereich / Messumformer  
-50÷400ºC              Pt100      Kl. B   
-40÷400ºC              K, J         Kl. 2  
Schutzhülle
– Material Stahl 1.4541
– Durchmesser [mm]: Ø4, 5, 6 
– Länge L [mm]: 0÷100
– Federdurchmesser [mm]: 6  
– Spitze rund (K), flach(P) und kegelförmig (S)
– Bajonett-Kupplung mit Stutzen – vernickeltes Messing
– Standardlänge der Schutzhülle mit runder Spitze L[mm]: 32
Leitung
– Cu Kabel oder Thermopaar-Kabel:  2x0,22mm2 
– Glasfaserisolierung in Metallgeflecht
– Länge Lp [m]: 1,5 (Standard)
– Leitungswiderstand Cu ~0,14 Ω/m = ~0,36ºC
Optionen
– Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, T
– andere Leitungsisolierungen: PVC, Silikon, Teflon nach  
   Vereinbarung
– Messstelle: isoliert SO, geerdet SP
– 3-, 4-Leiterschaltung für Pt100
– Pt100: Kl. A -30÷300ºC, Kl. AA  0÷150ºC;   TC: Kl. 1
– andere Gewinde – Zollgewinde z. B. G¼, G⅜
                        metrisches Gewinde z. B. MM10x1; M12x1,25;        
                        M12x1,5; M12; M14; M16x1,5

Temperaturmessfühler T E – 26 – – – – – – – –

Widerstand Pt100: OP
Fe–CuNi Thermoelement: TJ
NiCr–Ni Thermoelement: TK
Mit flacher Spitze: P
Mit runder Spitze: K
Mit kegelförmiger Spitze: S
Länge der Schutzhülle L [mm]: 32 oder anderer*
Durchmesser der Spitzen d [mm]: 6 oder anderer*
Gewindeabmessung: M12x1 oder anderes*
Widerstandstyp Pt100 oder anderer, oder Art der Messstelle: SO, SP
Klasse des Widerstandsthermometers / Thermoelements: A,B* / 1,2
Messkreis: 2, 3, 4 Leiter-Messkreis für Pt100
Leitungslänge: 1,5 m oder andere*
*Andere Parameter auf Vereinbarung
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