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1. Wprowadzenie

Regulator LIM 404 jest nowoczesnym prostym w obstudze i tanim regulatorem stosowanym w
uktadach regulacji temperatury. Regulator moze wspolpracowaé z czujnikami PT-100, J, K.
Opis plyty czolowej

Na ptycie czolowej znajdujg sie:

- podzialka (skala) i pokrgtlo umozliwiajace nastawg warto$ci zadane;,

- wyswietlacz aktualnej temperatury obiektu,

- wskaznik odchytki od temperatury zadane;,

- lampka LED sygnalizujaca zataczenie alarmu - ON,

- lampka LED sygnalizujaca zataczenie wyjscia regulacyjnego - OUT,

- potencjometr obudowy ALARM umozliwiajacy nastawe alarmu w przedziale £10% zakresu
w okolicy wartos$ci zadane;,

- potencjometr obrotowy RESET stuzacy do recznej kompensacji odchylenia warto$ci sygnatu
wyjsciowego od wartosci zadanej (0 - 2,6% zakresu)

Nastawienie funkcji RESET (rgczna kompensacja odchylenia warto$ci sygnatu wyjsciowego)

Warto$¢ tego parametru jest nastawiona w celu skompensowania odchylenia warto$ci wielko$ci
regulowanej od warto$ci zadanej. Jezeli warto$¢ wielkosci regulowanej jest zbyt mata dla pracy
rewersyjnej lub zbyt duza dla pracy prostej to nalezy zmniejszy¢ wartosc¢ reset.




2. Sposob zamawiania

KOD OPIS
Seria LIM 404 regulator temp. z nastawami analogowymi i wskaznikiem
Zasilanie |3 100130V AC, 50/60Hz, 200+260V AC 50/60Hz
4 90 +~ 260V AC
5 18 +48V DC, 12 + 36V AC
9 inne
Wejscie 1 termopara typu J
2 termopara typy K
3 PT 100
Zakres temperatury (2 0+ 100°C
3 0 +200°C
4 0 +300°C
5 0 +400°C
6 0+ 600°C
7 0+ 800°C
8 0 +1200°C
9 inne
Tryb pracy regulatora 1 ON/OFF
2 P (proporcjonalny)
Wyjscie | 1 przekaznikowe 10A/240V AC
2 impulsowe, napigciowe do SSR, 20mA/24V
3 liniowe 4 +~ 20mA, maksymalne obciazenie 500Q
4 liniowe 0 +~ 20mA, maksymalne obciazenie 5002
5 liniowe 0 + 10V, minimalne obciazenie 500k
9 inne
Wyjscie 11 0 brak
Wyjscie alarmowe 0 brak
1 przekaznik 2A/240V AC, obciazenie rezystora
Komunikacja 0| brak




3. Dane Techniczne

Wejscia:
Dokladnos¢:
Zakresy wejsciowe:

Kompensacja zimnego zlacza:
Prébkowanie:

Zakres proporcjonalnosci:
Histereza ON-OFF:

Czas cyklu:

Dzialanie:

Zasilanie:

Pobor mocy:
Temperatura pracy:
Wilgotnos¢:
Wymiary:

Wymiary otworu montazowego:

4. Schemat polaczen

Zasilanie
90-220 VAC

5. Uwagi:
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PT100, termopara J lub K

+1% zakresu

0+100, 0+200, 0300, 0400, 0+600,
0+800, 0+1200°C

+0,I°C/1°C

3 x /sek

2.2% zakresu

1% zakresu

wyjscie przekaznikowe -20 sek.,

wyjscie SSR -1 sek., wyjscie liniowe - 0.02 sek.
rewersyjne (grzanie)

90 + 240 VAC

mniej niz 5 VA

0+ 50°

0 +90°C bez kondensacji

96 x 96 x 53 mm (glgbokos¢ poza panelem)
92 x 92 mm
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1. Potaczenia powinna dokona¢ osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.
2. W obwodzie zasilania regulatora nalezy zastosowac bezpiecznik topikowy o wartosci 500 mA
3. Zastosowaé wiasciwe wlasciwe przewody kompensacyjne dla termopar lub linig trojprzewodowa

dla PT 100

4. Sposob prowadzenia kabli - zgodny z ogo6lnie obowiazujacymi w tym zakresie zasadami.




