REGULATOR TEMPERATURY / TERMOSTAT
N323R
INSTRUKCJA OBSLUGI - V.1.0 -1.06.2011

N323R jest regulatorem chtodniczym przeznaczonych do regulowania temperatury szafach chtodniczych i chtodniach,
posiadajaccch wyspecjalizowane funkcj dla uzyskania najlepszej wydajnosci systemu. N323R mozna obstugiwaé dwa czujniki
temperatury (sterownika i czujnik rozmrazania) i posiada trzy wyjscia przekaznikowe do sterowania sprezarki, odszraniania i
wentylatora.

Termostat mozna zaméwi¢ z opcjonalnym funkcje, zgodne z wymaganiami systemu. Etykty umieszczonej na obudowie
regulatora pokazuje petng konfiguracje.
1. Specyfikacja
WEJSCIA CZUJNIKA 2 czujniki termistorowe NTC
typ 10 kOhm @25°C
Zakres: -50 do 120 ° C (-58 do 248 ° F)
Dokfadnos$¢: 0,6 ° C
Dwa 3-metrowe przewody sondy sg powigzane z termostatem. Przew6d mozna przedtuzy¢ do 200 m.niepewno$¢ czujnika:
0,75 ° C. Ten bigd moze by¢ kompensowane przez offset parametréw w termostacie
Rozdzielczo$¢ Pomiaru: 0,1 ° C 0d -19,9 ° do 199,9 °
1 ° C gdzie indziej
Wyjscie1: Przekaznik SPDT; 1 HP 250 Vac /1 /3 HP 125 V (16A rezystancyjne)
opcjonalnie: Pulse/SSR, 5V, 25 mA

OUTPUT2: Przekaznik SPST-NA, 3A/250V(ogblne zastosowanie);5A/250V (rezystancyjne)
OUTPUT3SPST-NA, 3 A/ 250 V (ogoine wykorzystanie); 5A / 250V (rezystancyjne)
Zasilanie: 100 do 240 VCA / dc +/-10%

Opcjonalnie: 12 do 30 VDC
Czestotliwos¢: 50 ~ 60 Hz
Pobor mocy: 5 VA

Wymiary: szerokoS¢ x wysokoS¢ x gtebokos¢: 75 x 33 x75 mm
Waga: 100 g
Wymiary otworu montazowego: 70 x 29 mm
srodowisko pracy:Temperatura od 0 do 40 ° C (32do 122 ° F)
Temperatura przechowywania: -20 do 60 ° C (-4 do 140 ° F)
Wilgotno$¢ wzgledna: od 20 do 85% bez kondensacji

OBUDOWA:poliweglan UL94 V-2; ochrony: panel przedni: IP65, obudowa: P42
Odpowiednie okablowanie: do 4,0 mm 2

KOMUNIKACJA CYFROWA:RS-485, MODBUS (opcja)RTU
Interfejs Szeregowy nieodizolowany od wejscia uktadu
Szeregowy Interfejs odizolowane od zasilania, z wyjatkiem model zasilanego 24V.

Limatherm Sensor Sp. z 0.0.

ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa
tel. +18 337 99 00, fax +18 337 99 10
e-mail: info@limathermsensor.pl SENSOR

www.limathermsensor.pl



2. INSTALACJA

Wazne jest, aby przestrzega¢ ponizszych zalecen:

Przewody sygnatowe powinny by¢ zainstalowane w uziemionych przewodach, z dala od przewoddw zasilania lub stycznika.
Regulator powinien posiada¢ wtasny przewod zasilajacy, ktore nie powinny by¢ wspdlne z silnikami elektrycznymi, cewkami,
styczniki, itp.

Instalacja filtrow RC (47 R i 100 nF, potaczonych szeregowo) zaleca sie z cewkami stycznikéw lub innych przekaznikow.
Awaria systemu powinny zawsze by¢ brane pod uwage przy projektowaniu panelu sterujgcego dla unikniecia
nieodwracalnego uszkodzenia sprzetu badz obrazen o0séb.

3. Przewody elektryczne
Rysunek 1 ponizej pokazuje, potaczenia termostatu do czujnika, zasilania i wyjSc.
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Rysunek 1 - zaciski N323R

4. Dziatanie
Termostat wymaga skonfigurowania wewetrznych parametréw zgodnie z przeznaczeniem dla danego systemu. Parametry sg
podzielone na 4 poziomy/grupy:

Poziom Funkcja

0 Pomiaru temperatury
1 Nastawy

2 Konfiguracja

3 Kalibracja

Po wigczeniu zasilania, N323R na wyswietlaczu pojawi sie przez 1 sekunde wersja sprzetowa zainstalowanego
oprogramowania.
Ta informacja jest przydatna podczas konsultacji z serwisem Limatherm Sensor. Nastepnie, temperatura mierzona przez
czujnik jest wskazywana na wyswietlaczu. Jest to poziom parametru 0 (poziom pomiaru temperatury).
Aby przejs¢ do poziomu 1, nalezy nacisngé przycisk P na 1 sekunde, az pokaze sie parametr "SP1”. Aby powrdci¢ do
poziomu 0, naciénij jeszcze raz P. Aby uzyska¢ dostep do poziomu 2 parametrow, nacisnij na 2 sekundy P do czasu
gdy pokaze sie symbol “Unt". Zwolnij klawisz, aby pozostat na tym poziomie. Kazde wcSiecie P spowoduje przejscie do
nastepnego parametru w poziomie. Pod koniec poziomu, regulator powraca do pierwszego poziomu (0). Uzyj klawiszy goéra,
dét aby zmieni¢ warto$¢ parametrow.
Uwagi:
1. konfiguracji parametrow jest zapisane po nacisnieciu przycisku P, aby przej$¢ do nastepnego parametru w cyklu.
Ustawienia konfiguracyjne sg przechowywane w pamieci trwatej i zachowujac swojg warto$¢, gdy regulator jest wytaczony
spod napiecia.
2. Jezeli Zaden klawisz nie jest wciskany przez ponad 20 sekund, sterownik zapisuje biezgcg warto$¢
parametru i powrdci do poziomu pomiaru.

3. Podczas pomiaru temperatury jednokrotne naci$niecie przycisku (4] pokaze temperature na drugim czujniku (temperatura



Poziom 1- warto$ci nastaw
W tym poziomie tylko warto$¢ zadana SP jest dostepna, na przemian nazwy z ich wartosciami. Ustaw zagdang warto$¢ zadang
uzywajac przycisku “gora” i “dot”.

Warto$é
zadana

Temperatura zadana chiodni. Zakres ustawienn SP jest ograniczona przez wartosci w SPL i SPH
(konfiguracja parametréw, poziom 2).

Poziom 2 Konfiguracja - parametry konfiguracji
Poziom zawiera parametry konfiguracyjne, ktére zostang zdefiniowane przez uzytkownika, zgodnie z wymaganiami systemu.
UzZyj przyciskéw géra, dét aby ustawi¢ wartos¢. Wyswietlacz zmienia nazwe parametru i odpowiedniej wartosci.

Unt temperatury Unit .Wybiera wskazania w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
jednostki 0 Temperatura Celsjusza. (Ustawienie fabryczne)
1. Temperatura w stopniach Fahrenheita
OF1 Czujnik 1 przesunigcie -.warto$¢ przesunigcia ktore dodaje sie od mierzonej temperatury czujnika 1, do

Ofset czujnik Wykonywanie drobnych korekt od wartosci pokazanej na wyswietlaczu (na przyktad po wymianie czujnika),

1 jezeli jest to wymagane.
Zakres + 0,1 do 10,0 stopni.
OF2 Czujnik 2 przesuniecie -.warto$¢ przesuniecia ktére dodaje sie od mierzonej temperatury czujnika 2, do

ofset czujnik wykonywanie drobnych korekt od warto$ci pokazanej na wyswietlaczu (na przyktad po wymianie czujnika),

2 jezeli jest to wymagane.
Zakres + 0,1 do 10,0 stopni.
SPL Dolna granica wartosci SP (warto§¢ minimalna, ktérg mozna ustawic w SP). SPL musi by¢
SP Low Limit |zaprogramowana o nizszej wartosci niz SPH.
SPH Gorny limit SP (maksymalna warto$¢ dopuszczalna dla SP). SPH musi by¢ zaprogramowana o wartoSci
SP High Limit wyzszej niz jest skonfigurowana w SPL.
Hys HISTEREZA STEROWANIA - WYJSCIE 1: Jest opoznieniem w reakgji dla trybu sterowania ON/OFF
Histereza (ustawiang w jednostkach regulowany od 0,1 d0 50,0.
Cnt Okresla zachowanie wyj$¢ przekaznikowych dla proceséw chtodniczych.
sterowanie | 1. Chiodzenie WYJSCIE1 / rozmrazanie WYJSCIE2. (Ustawienie fabryczne)
2. Chtodzenie WYJSCIE2 / rozmrazanie WYJSCIE1.
dLy Opoznienie - Czas opbznienia do rozpoczecia sterowania. Po wiaczeniu zasilania regulatora WYJSCIE 1
Opéznienie jest wylaczone, do czasu zaprogramowanego w dL1. Zastosowanie ma na celu zapobieganie wigczenia sie
wielu urzadzen jednczes$nie po wigczeniu zasilania. Warto$¢ w sekundach, od 0 do 250 s.
Ont Czas pracy okreéla minimalny czas zalaczenia wyjécia 1. Po wiaczeniu, WYJSCIE 1 pozostaje wiec co
najmniej przez czas zaprogramowany w on1 wigczone. Dla termopar ten parametr nie jest dostepny.
Parametr ten jest przeznaczony do systeméw chtodniczych, by zwiekszy¢ Zywotno$¢ sprezarki. W
przypadku systeméw ogrzewania, zaprogramuj on1 na zero. Wartos¢ w sekundach, od 0 do 999 s.
Oft Czas wytaczenia: 1, 2 i 3 - Okre$la minimalny czas przez ktory wyjscia sterujace pozostaje wytgczone.

Gdy wyjcie 1 jest wylaczone, pozostaje wiec co najmniej przez czas zaprogramowany w oF1.. Dla
termopar ten parametr nie jest dostepny. Parametr ten jest przeznaczony do systeméw chtodniczych, by
przedtuzy¢ zywotnos¢ sprezarki. W przypadku systemow ogrzewania, zaprogramuj OF1 na zero. Wartos¢
w sekundach, od 0 do 999 s.




dfi

Przerwa miedzy cyklami odszraniania.regulacja od 0 do 999s. W tym czasie odszraniania wyjscie

Defrost pozostaje wyfaczone.

interval dfi = 0 wytaczenie tej funkcji (bez cykli odszraniania)

dft Czas trwania odszraniania. .Czas podczas ktorego wyjscie odszraniania pozostaje wfgczone

Defrost time |Warto$ci w minutach, 1 do999.

dfC Zachowanie wyjScia kompresora podczas cyklu odszraniania:

Kompresor 1.zawsze wylgczone;

odszraniania | 2.zawsze, wigczone;

3. wyjécie dziata normalnie, wigcza sie i wylgcza by utrzyma temperature.

dFS Temperatura zakonczenia cyklu odszraniania - wartoS¢ temperatury parownika mierzona przez czujnik

2, ktora konczy cyklu odszraniania, niezaleznie od czasu skonfigurowane w dFt..
Zakres: od -50 do +120 stopni (-58 do 248 ° Frozmrazania).
UWAGA.: cykl sie nie rozpocznie, jesli temperatura parownika ma wato$¢ okreslong przez ten parametr.

ddt Czas ociekania - Ten parametr okresla przedziat czasu w ktorym wyjsie jest wytaczone. Aby umozliwi¢

optymalne suszenie parownika.
Warto$¢é w minutach, od 0 do 999.

FrS temperatura parownika za uwolnienie wentylatora - po odszranianiu i odprowadzeniu wody, chtodzenie
jest wigczone. Aby zachowac ciepte powietrze krazace w systemie, wymagajace wiekszej ilosci energii
w celu obnizenia temperatury, N323R mozna skonfigurowa¢ w celu utrzymania wylaczonego wyjscia
wentylatora do temperatur ponizej warto$ci okreslonych w FrS:

Zakres: 0od -50 do 120 ° C (-58 do 248 ° F)

FdL Fan maksymalne opéznienie po odprowadzania - w celu zapewnienia integralnosci produktu,
wydajnosci wentylatora bedzie bezwarunkowo witgczony po czasie zaprogramowanym w FDL,bez wzgledu
na fakt, Ze temperatura parownika nie moze osiggna¢ temperature warto$¢ okreslong w FRS
Warto$¢ w kilka minut, od 0 do 999.

Foc Zachowania wentylatoréw podczas chtodzenia.

0 wentylator jest aktywne tylko wtedy, gdy sprezarka jest na ..
1 Fan jest aktywny podczas catego cyklu chtodzenia, nawet gdy kompresor jest wytgczony.

fod zachowanie wentylatora podczas rozmrazania.
1.wentylator jest wyfaczony podczas odszraniania.
2.wentylator jest aktywny podczas cyklu odszraniania.

FSS Deaktywacja wentylatora z powodu ogrzania parownika - temperatura parownika, ktéry wytacza
wentylator, gdy parownik nagrzewa sie (powyzej temperatury okre$lone w FSS), poprawa efektywnos$ci
systemu ochrony i sprezarki. Wentylator mozna witaczy¢ ponownie, gdy temperatura spadnie ponizej 2 stop
od warto$¢ okreslonej w tym parametrze.

coE Funkcja sprezarki podczas awarii sondy: parametr okresla tryb pracy sprezarki w przypadku awarii
gtownej sondy.

1. compressor jest wytaczony, gdy czujnika 1 jest uszkodzony.
2. kompresor jest wkaczany, gdy czujnika 1 jest uszkodzony.
dFh Temperatura rozmrazania - czas podtrzymania: Jest to przedziat czasu od zakorczeniu odszraniania dla

termostatu, aby wyswietli¢ aktualng temperature pracy. Podczas odszraniania i w czasie okreslonym przez
dfh, wyswietlacz bedzie pokazywac ostatni pomiaru temperatury przed rozpoczeciem odszraniania:

0: Funkcja wytaczone (warto$¢ aktualnej temperatury podczas cyklu odszraniania);

1 do odszraniania:.250 przedziat czasu ( , sec min.. lub godzin) po zakonczeniu odszraniania dla
wys$wietlacza, do pokazania rzeczywistej temperatury.




Poziom 3 - Poziom kalibraciji

Termostat zostat skalibrowany fabrycznie. Opisane ponizej zmiany parametréw powinny by¢
wykonywane jedynie przez doswiadczonych pracownikow. Aby wej$¢ do tego poziomu ustawien nalezy
trzymac klawisz P wcisnigty przez 10 sekund.
Nie wolno wciska¢ klawiszy gora oraz dot, jesli nie zna si¢ procedury kalibracji. W takim przypadku
nalezy kilkakrotnie wcisnaé klawisz “P” aby powréci¢ do poziomu pomiaru temperatury.

Pas Hasto - Wprowadz hasto, aby odblokowa¢ operaciji zapisu parametréw zabezpieczonych poziomoéw.

CL1 kalibracja niska wejsci 1 - warto$ zerowa wejscia 1. Koryguije niski zakres pomiarowy czujnika 1.

CH1 kalibracji wysoka wejscia 1 - kalibracja zakresu. Dostosowuje ona petny zakres pomiaru skali czujnika 1.

CL2 kalibracja niska wejsci 2 - warto$ zerowa wejscia 2. Koryguije niski zakres pomiarowy czujnika 2.

CH2 kalibracji wysoka wej$cia 2 - kalibracja zakresu. Dostosowuje ona petny zakres pomiaru skali czujnika 2

FAC Kalibrracja fabryczna - przywraca parametry fabrycznej kalibracji. Warto$¢ 1 przywraca parametry
kalibracji do warto$ci fabrycznych

Prt Zabezpieczenie - Definiuje poziomy parametréw ktore bedg chronione hastem. Patrz "Konfiguracja
Zabezpieczenia" by pozna¢ szczegoty.

PAC Hasto - umozliwia zmiane biezacego hasta nowy. Warto$ci od 1 do 999 sg dozwolone.

Sn2 Numer seryjny — pierwsza czeS¢ numeru seryjnego

SN1 Numer seryjny — druga cze$¢ numeru seryjnego

Sn0 Numer seryjny — trzecia cze$¢ numeru seryjnego

Dziatanie

Regulator wiacza i wylacza wyjscie kompresora, by utrzymaé ustawiong temperature. Na wy$wietlaczu pojawi sie symbol® |
gdy sprezarka jest aktywna.

Rozmrazanie

Funkcjado usuniecia lodu zgromadzonego na parowniku, dla poprawy wydajnosci systemu. Czas trwania i odstep cykli
odszraniania sg konfigurowane przez uzytkownika. Jednakze moze on by¢ bezwarunkowo zakonczony w zaleznosci od
temperatury parownika mierzonej przez czujnik 2 (patrz parametr dFS).

Odszraniania mozna uzyskac przez: 1) dezaktywacji sprezarki; 2) grzejnik elektryczny lub 3) inwersje pompy ciepta.



W pierwszym przypadku chtodzenie jest wytaczane i rozmrazania nastepuje naturalnie. W drugim przypadku odszranianie
nastepuje przez rezystancje elekryczng i wytworzone w ten sposéb ciepto topi 16d. W tym trybie wyjscie sprezarki jest
wytaczone. W trzecim przypadku, przez odwrdcenie pompy ciepta, sprezarka jest aktywne i rozmrazania nastepuje przez
aktywacje wyjscia program uruchamia zawér, ktéry odwraca cykl ciepta.

Podczas rozmrazania w przypadku chtodni temperatura moze by¢ wymuszona do uwzglednienia ostatnig temperature
mierzona przed uruchomieniem cyklu odszraniania (patrz parametr dfh).

Parametry df1 i dFt okre$lajg odpowiednio odstep czasu miedzy procesami rozmrazania i czas trwania cyklu rozmrazania. Na
wys$wietlaczu regulatora pojawia sie symbol wskazujacy, ze cykl odszraniania jest w toku.

Reczne odszranianie:.Nalezy nacisng¢ przycisk “dwie kropelki® pozwala to nanatychmiastowe zainicjowanie badz
zatrzymania odszraniania. Naci$niecie tego przycisku przez 3 sekundy przetgcza aktualny stan odszraniania.

Definicja temperatury parownika, ktory koficzy rozmrazania. (parametr dFS):

- Zaczekaj na utworznie sie lodu na parowniku,

- Rozpocznij recznie odszranianie;

- Wizualnie monituj parownik dopoki nie bedzie na nim lodu;

- Sprawdz ttemperature 2 czujnika (szybko naciénij klawisz z “dwoma kropelkami”. Jest to prawidtowe ustawienie temperatury
dla parametru dFS.

Konfiguracji ochrony

W celu uniknigcia niepozadanych zmian parametrow regulatora wdrozony system ochrony. Poziom ochrony moze by¢
wybrany z czesciowego do petnej. Nastepujace parametry sg czescig ochrony:

Pas - Gdy ten parametr zostanie przedstawiona, poprawne hasto powinny by¢ wprowadzane w celu umoZliwienia zmiany
parametrow w nastepujacych poziomach.

Prt - Definiuje poziomu parametrow, ktére beda zabezpieczone hastem:

1 - tylko poziom kalibracji jest chroniony (konfiguracja fabryczna),

2 - kalibracja i poziomy konfiguraciji s chronione,

3 - Wszystkie poziomy sg chronione - kalibracji, konfiguracji i nastaw.

PAC- Parametr dla okre$lenia nowego hasta. Poniewaz znajduje si¢ w poziomie kalibracji, moze by¢ zmieniany tylko przez
uzytkownika, ktory zna aktualne hasto. Hasto nalezy wprowadzi¢ w zakresie od 1 do 999.

Uzytkowanie konfiguracji ochrony

PAS parametr jest wysSwietlany przed wejsciem na chronionym poziomie. Jesli poprawne hasto zostanie wprowadzone,
wszystkie parametry w danym poziomie mozna zmienic. Jesli wprowadzono btedne, lub hasto nie jest wpisane, parametry z
nastepujacych pozioméw zostang tylko odczytane.

Wazne:

1 - Po pieciu kolejnych probach wprowadzenia btednego hasta, nowe wprowadzanie bedzie blokowane przez kolejne 10
minut. Jesli biezacy poprawne hasto nie jest znane, hasto gtéwne moze by¢ uzywane tylko do zdefiniowania nowego hasta
dla urzagdzenia.

2 - hasto dla nowego urzadzenie to 111.



HASLO GLOWNE
Hasto gtbwne pozwala uzytkownikowi na zdefiniowanie nowego hasta dla urzadzenia nawet jesli biezace hasto jest nieznane.
Hasto gtéwne jest oparte o numer seryjny termostatu i wyliczane nastepujgco:

[1]+ [ najwieksza cyfra SNO ] [ 1 ] + [ najwieksza cyfra SN2 ] + [ najwigksza cyfra SNO] na przyktad hasto gtéwne dla
urzadzenia z numerem serjnym 987 123 465 jest nastepujace:

1936

przyktadowo: 1+ Sn2= 987, Sn1=123, Sn0=456 =1+ 9 + 3 + 6.

Jak urzy¢ hasta gtownego:

1. Wpisz warto$¢ hasta gtowego w parametrze PAS.

2. Przejdz do parametru PAC i wpisz nowe hasto, nie moze by¢ zero (0).

3. Teraz mozesz uzy¢ nowego hasta, w celu dostepu do wszstkich parametréw termostatu z wszystkimi prawam
KOMUNIKATY O BLEDACH

Wystapienie btedu pomiaru czujnika powoduje wytaczenie wyjs¢ termostatu. Przyczyng powstania tych btedéw mogq by¢
nieprawidtowe potaczenia, uszkodzenie czujnika (przewodu lub elementu) lub przekroczenie zakresu roboczego temperatury.
Ponizej pokazano znaki, wyswietlane w przypadku wystapienia btedéw pomiaru, ktore oznaczaja;

Zmierzona temperatura przekracza maksymalny dozwolony zakres czujnika. Przerwany
czujnik Pt100, Pt1000 lub T / C. Zwarcie czujnika NTC.

Zmierzona temperatura jest ponizej minimum zakresu pomiarowego czujnika. Zwarcie
i i i czujnika Pt100, Pt1000 lub T / C. Przerwany czujnik NTC.




