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OSTRZERZEZENIE
Symbole ponizej sg zamieszczone na regulatorach jak réwniez w tej instrukcji by zwroci¢ uwage uzytkownikéw na
wazne informacje bezpiecznego uzytkowania i obstugi.

UWAGA: UWAGA
Przeczytaj uwaznie NIEBEZPIECZENSTWO:
instrukcje przed instalacjg Niebezpieczenstwo
i uzytkowaniem sprzetu. porazenia pragdem.

Wszystkie odnoszace sie do bezpieczenstwa instrukcje, ktére pojawiajg sie w dokumentacji techniczno rozruchowej
muszg by¢ przestrzegane by zapewni¢ bezpieczenstwo osobiste a zapobiec uszkodzeniu zaréwno urzgdzenia jak i
instalacji. Jesli regulator bedzie uzywany w sposob nieprzewidziany przez producenta, zabezpieczenie dostarczone
wraz ze sprzetem moze okazac sie niewystarczajgce.

DANE TECHNICZNE

Wejscie czujnika: Typ czujnika wej$cia moze by¢ wybrany sposrod ponizszych opcji (okreslony przy sktadaniu
zamowienia):



« termistor NTC , 10 kOhm przy 25 ° C, zakres: -50 do 120 ° C (-58 do 248 ° F); Doktadno$¢: 1,0° C (1,1 °F), z
oryginalnym czujnikiem; czujnika: 1 ° C (1,35 ° F). Ten btad moze by¢ kompensowany przez parametr offset w

urzgdzeniu:.

* Pt100 (o = 385), zakres od -50 do 300 ° C (-58 do 572 ° F); Doktadno$¢: 0,7 ° C (+1,3 ° F) IEC-751.
* Pt1000 (a = 385), zakres: -200 do 530 ° C (-328 do 986 ° F); Doktadnos¢: 0,7 ° C (+1,3 ° F),

*J, Klub T termopary (IEC-584):

* Typ J: Zakres: 0 do 600 ° C (32 do 1112 ° F); Doktadnosé: 3 ° C (+5,4 ° F),

« typ K Zakres: od -50 do 1000 ° C (- 58 do 1832 ° F); Doktadno$¢: 3 ° C (5.4 ° F),

« typ T Zakres: od -50 do 400 ° C (-58 do 752 ° F); Doktadnos¢: 3 ° C (5.4 ° F); Uwaga: W termostacie z wejsciem
NTC, 3m kabel do czujnika jest dostarczany wraz z urzadzeniem. Przew6d mozna przedtuzy¢ do 200 m.

Usabilizowanie si@ WSKazan / rOZIUCK ...........cecoiiiiiiiiii e e 15 minut
Rozdzielczosé wskazan:

0d -19,9 do 199,9 ° Z NTC, Pt100 i PE1000 ......eeiieiiieeeie et ee et e ettt e et e e ene e e eae e e ss e e e aeeeeenneeeneeean 0.1

Fo o A= o Lo b 1= PP 1
WYJSCIET feeiiii e przekaznik, SPDT; 1 HP 250 Vac /1 /3 HP 125 V (16 A rezystancyjne)
WVYJSCIEZ i.neiiiii ettt et e st e e e e st e e e e e sate e e e s sanbae e e e eannneeeesennee przekazik: 3A / 250 Vac, SPST
WWYISCIE 3 ittt e przekaznik: 3A / 250 Vac, SPST
ZASILANIE: ..ot e 100 ~ 240 V (+ 10%) lub 24 V AC (12 ~30 V DC / AC)

........................................................ Czestotliwo$¢ zasilania: 50 ~ 60 Hz. Pobér mocy: 5 VA

Uwaga: sprawdzi¢ specyfikacje zasilania przed podiaczeniem napigcia regulatora

WYMIARY ettt Szerokos¢ x wysoko$¢ x gtebokosc¢: 74 x 32 x 75
0] o RO PRUTN Wycigcie w panelu: 70 x 29 mm, waga: 100 g
WARUNKI G e 5 do 50 ° C Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna : 80% do 31%,

zmniejszajacy sie liniowo do 50% przy 40 ° C. Instalacja kategorii Il. Stopien zanieczyszczenia 2.
Wysokos¢ <2000 m.

OBUDOWA ... poliweglan UL94 V-2; ochrony: panel przedni: IP65, obudowa:
IPA2. e e e e e e e erneeeeean Odpowiednia $rednica przewoddéw: do 4,0 mm 2

RS-485 komunikac;ji cyfrowej; MODBUS RTU (opcja)
Interfejs szeregowy nie odizolowane od obwodéw wejsciowych.

Interfejs szeregowy odizolowane od obwodéw wejsciowych, z wyjgtkiem modelu z zasilaniem 24 V

Termostat N323 jest 3-wyjsciowym cyfrowym sterownikiem elektronicznym do ogrzewania i chtodzenia aplikacji. Jest
on dostepny z czujnikiem NTC (termistor), Pt100, Pt1000 lub J / K/ T typu termopary. Dostepna jest korekta czujnika
jako offset. 3 niezalezne wyjécia mogg by¢ uzyte jako kontrolne lub alarmowe. Cechy danego modelu (typ czujnika
wejsciowego, zakres czujnika, zasilania, itp.) sg identyfikowane za pomoca tabliczki umieszczonej na obudowie

PRZEWODY ELEKTRYCZNE
Wazne jest, aby przestrzega¢ ponizszych zalecen

* Przewody sygnatowe powinny by¢ zainstalowane w uziemionch przewodach i z dala od przewodoéw zasilania lub
stycznika.

» Urzadzenie powinno posiada¢ wtasne przewody zasilajgce, ktére nie powinny by¢ dzielone z silnikow elektrycznych,
cewki, stycznika, itp.



* Instalacja filtréw RC (47 R i 100 nF, oraz kombinaciji tych serii) jest szczegolnie zalecane przy cewkach
indukcyjnych i innych stycznikach.

* Korzystac z uziemionych urzgdzen.

Rysunek 1 ponizej pokazuje potaczenia sterownika do czujnika, zasilania i wyjscia:
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Rysunek 1 - zaciski N323

—— RS485 —— WEJSCIE CZUJNIKA
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Pt100 3 przewody. Zaciski 11, 12 i 13 muszg mie¢ tq samg opornos¢ dla wiasciwej kompensacji dlugosci kabla. Dla
2-przewodowe Pt100, nalezy zrobi¢ zworke dlai zaciskéw obwodu 11 13.

DZIALANIE

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania regulatora w procesie regulacji, jego parametry powinny by¢ na
poczatku skonfigurowane, tak by spetnialy wymagania systemu. Uzytkownik musi by¢ $wiadomy znaczenia kazdego
parametru i dla kazdego z nich okresli¢ odpowiedni stan.

Parametry sg podzielone na 4 grupy lub poziomy:

Poziom Funkcja
0 Pomiar temperatury
1 Nastawa temperatury
2 Konfiguracja
3 Kalibracja

Po wigczeniu zasilania, N323 wy$wietlaczu pojawi sie przez 1 sekunde wersji firmware. Ta informacja jest przydatna
podczas konsultacji z serwisem Limatherm Sensor. Nastepnie, temperatura mierzona przez czujnik jest wskazywana
na wy$wietlaczu. Jest to poziom parametru 0 (poziom pomiaru temperatury).

Aby przej$¢ do poziomu 1, nalezy nacisng¢ przycisk P na 1 sekunde, az pokaze sie parametr "SP1”. Kolejne
wcisniecie przycisku P spowoduje wyswietlenie si¢ "SP2". Kolejne wcisniecie przycisku P "SP3". Aby powréci¢ do
poziomu 0, naciénij jeszcze raz P.

Aby uzyskaé dostep do poziomu 2 paramenteréw, nacisnij na 2 sekundy P do czasu gdy pokaze sie symbol "Unt".
Zwolnij klawisz, aby pozosta¢ na tym poziomie. Kazde wcsiecie P spowoduje przejscie do nastepnego parametru w
poziomie. Pod koniec poziomu, regulator powraca do pierwszego poziomu (0). Uzyj klawiszy géra, dét aby zmieni¢
warto$¢ parametrow.

Uwagi:

1. konfiguracji parametréw jest zapisane po naci$nieciu przycisku P, aby przej$¢ do nastepnego parametru w cyklu.



Ustawienia konfiguracyjne sg przechowywane w pamieci trwatej i zachowujac swojg wartosé, gdy regulator jest
wytgczony spod napiecia.

2. Jezeli zaden klawisz nie jest wciskany przez ponad 20 sekund, sterownik zapisuje biezaca wartosé
parametru i powréci do poziomu pomiaru.
Poziom 1-nastawa temperatury

W tym poziomie tylko wartos¢ zadana (SP1, SP2 i SP3) jest dostepna, na przemian nazwy z ich wartosciami. Ustaw
zgdang warto$¢ zadang temperatury dla kazdego parametry za pomocg klawiszy gora i dot.

SP1 Wato$¢ nastaw temperatur dla wyjs¢ 1, 2i 3.
Regulacja temperatury dla wyjcia sterujgcego jest ograniczona do warto$ci zaprogramoanych
SP2 w SPL i SPH w poziomie programowania.

(Konfiguracja parametréw, Poziom 2).
SP3

Poziom 2 Konfiguracja - parametry konfiguraciji

Poziom zawiera parametry konfiguracyjne, ktére zostang zdefiniowane przez uzytkownika, zgodnie z wymaganiami
systemu. Uzyj przyciskow goéra, dot aby ustawi¢ wartos¢. Wyswietlacz zmienia nazwe parametru i odpowiedniej
wartosci.

Unt Woybiera wskazania w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita:
Jednostka 0 - Wskazania w stopniach Celsjusza.
1 - Wskazania w stopniach Fahrenheita.
tyP Typ wejscia - Wybor typu czujnika podtaczonego do regulatora . Dostepne tylko dla modeli na

termopare, umozliwiajg wybor typu J, Ki T.

0 - Termopara typu J, 1 - Termopara typu K, 2 - Termopara typu T.

oFS Ofset czujnika- warto$¢, ktéra bedzie dodana do zmierzonej temperatury, w celu korekty
ewentualnego btedu czujniku. Warto$¢ domyslna: zero.

SPL Definiuje dolng granice dla temperatury zadanej SP1, SP2, SP3. SPL nalezy zaprogramowaé
Z nizszg wartoécig niz SPH.

SPH Definiuje gérng granice dla temperatury zadanej SP1, SP2, SP3. SPH nalezy zaprogramowaé
z wyzszg wartoscig niz SPL.

Ac 1 Rodzaj sterowania dla wyjscia 1:
0 Rewers: W przypadku ogrzewania. Wyj$cia jest zatgczone, gdy temperatura
jest nizsza niz SP (warto$¢ zadana).

1 Direct: Do chtodzenia. Wyjscie wtacza sie gdy temperatura wyzsza od SP.




AC2 Rodzaj sterowania 2,3 - Wyjscie sterujgce 2 i Wyjécie sterujgce 3, sterowanie lub funkcje
alarmoéw:
0. Sterowanie odwrotne (grzanie).
1. Bezposrednie dziatanie (chtodzenie).
2. Low (dolny) alarm temperatury.
3. High (go6rny) alarm temperatury.
AC3 4. Alarm dla temperatury wewnatrz zakresu.
5. Alarm dla temperatury spoza zakresu.
6. Alarm dolny temperatury z poczgtkowg blokadg.
7. alarm gérny temperatury poczatkowej blokowania.
8. Alarm temperatury wewnatrz zakresu z poczgtkowg blokada.
9. Alarm temperatury poza zakresem z poczatkowa blokada.
W sekcji Praca regulatora jest opisane, jak te funkcje dziataja.
Cnt Skojarzenie nastaw i wyjsc.
0 - Warto$¢ zadana 1 jest przypisany do Wyjscia1l i Warto$¢ zadana 2 do Wyjscia2
(ustawienie fabryczne)
1 - Nastawa 1 jest przypisana do Wyjécia2 gdy warto$¢ zadana 2 skierowana jest do Wyjscia1
Hy1 HISTEREZA STEROWANIA: Jest opdznieniem w reakc;ji dla trybu sterowania ON/OFF
:V% (ustawiang w jednostkach temperatury.
y
Histereza
dL1 Opodznienie 1, 2 i 3 - Czas opdznienia do rozpoczecia sterowania. Po wigczeniu zasilania
dL2 regulatora WYJSCIE 1 jest wylaczone, doi czasu zaprogramowanego w dL1. Zastosowanie
dL3 ma na celu zapobieganie wigczenia si¢ wielu urzadzen jedocze$nie po wigczeniu zasilania.
Wartos¢ w sekundach, od 0 do 250 s.
oF1 Czas wylaczenia: 1, 2 i 3 - Okre$la minimalny czas przez ktory wyjscia sterujace pozostaje
oF2 wytaczone. Gdy wyjscie 1 jest wylaczone, pozostaje wiec co najmniej przez czas
oF3 zaprogramowany w oF 1.. Dla termopar ten parametr nie jest dostepny. Parametr ten jest
przeznaczony do systemoéw chtodniczych, by przedtuzy¢ zywotno$¢ sprezarki. W przypadku
systeméw ogrzewania, zaprogramuj OF 1 na zero. Warto$¢ w sekundach, od 0 do 999 s.
on1 Czas pracy 1, 2 i 3 - okre$la minimalny czas zataczenia wyjécia 1. Po wtaczeniu, WYJSCIE
on2 1 pozostaje wiec co najmniej przez czas zaprogramowany w on1 wtgczone.. Dla termopar
on3 ten parametr nie jest dostepny. Parametr ten jest przeznaczony do systeméw chtodniczych,
by zwiekszy¢ zywotnos¢ sprezarki. W przypadku systemow ogrzewania, zaprogramuj on1 na
zero. Warto$¢ w sekundach, od 0 do 999 s.
211 Przedziat czasu T1 alarmu specjalnego. Okresla tryb opdzniony i przerwy, jak pokazano w
3t1

tabeli 4. Regulowany od 0 do 1999 sekund. Dostepne tylko w przypadku gdy wyjscia 2 lub 3
sg skonfigurowane jako wyjécia alarmowe.




2t2 Przedziat czasu T2 alarmu specjalnego. Okresla tryb opdzniony i przerwy, jak pokazano w

3t2 tabeli 4. Regulowany od 0 do 1999 sekund. Dostepne tylko w przypadku gdy wyjscia 2 lub 3
sg skonfigurowane jako wjscia alarmowe.

Add Adres regulatorow wyosazoych w opcjonalny interfejsu komunikacyjnego RS485 Modbus

RTU majg parametr Add na poziomie konfiguracji. Ustaw unikalny adres Modbus dla kazdego
urzadzenia podtaczonego do sieci. Zakres adreséw od 1 do 247.

Poziom 3 Poziom kalibracji.

Termostat zostat skalibrowany fabrycznie. Opisane ponizej zmiany parametréw powinny byé

wykonywane jedynie przez doswiadczonych pracownikéw. Aby wej$¢ do tego poziomu ustawien nalezy

trzymac klawisz P wcisniety przez 4 sekundy.

Nie wolno wciska¢ klawiszy gora oraz dét, jesli nie zna sie procedury kalibracji. W takim przypadku

nalezy kilkakrotnie wcisna¢ klawisz “P” aby powréci¢ do poziomu pomiaru temperatury.

PAS Hasto - Wprowadz hasto, aby odblokowa¢ operacji zapisu
parametréw zabezpieczonych poziomow.
CAL Kalibracja niskiej wartosci - Offset wejscia. Koryguje dolny
zakresu pomiarowego czujnika.
CAH Kalibracja wysokiej wartosci - Kalibracja wzmocnienia.. Koryguje gérny
zakres pomiarowy czujnika.
CJL Cold Junction Offset calibration — ten parametr dotyczy kalibracji termopar (zimne
konce).
FAC Kalibracja Fabryczna — Przywraca ustawienia fabryczne kalibracji parametrow.
Zmien warto$¢ z 0 na 1 by zmieni¢ parametry kalibracji do ustawien fabrycznych.
Prt Zabezpieczenie — Definiuje poziomy parametrow ktére beda chronione hastem.
Patrz "Konfiguracja Zabezpieczenia" by poznaé szczegoly.
PAC Hasto - umozliwia zmiang biezacego hasta nowy. Wartosci od 1 do 999 sg dozwolone.
Sn2 Numer seryjny — pierwsza cze$¢ numeru seryjnego
Sn1 Numer seryjny — druga czes¢ numeru seryjnego
Sn0 Numer seryjny — trzecia cze$¢ numeru seryjnego




PRACA Z TERMOSTATEM

Termostaty wielowyj$ciowe sg przeznaczone do sterowania systemami wielopoziomowymi. W przypadku innego
wykorzystania tych termostatéw konieczne bedzie ustawienie WYJSCIA 1(OUTPUT 1) jako wyjécia sterujacego, a
WYJSCIE 2 lub 3 bedzie wtedy wykorzystane do przekazywania alarmoéw.

W aplikacjach wielopoziomowch SP1, SP2 i SP3 sa skonfigurowane do pracy w réznych temperaturach, tworzac
zmieniajgcqg sie sekwencje wigczania wyjs¢ (np. sprezarek) w odpowiedzi na zapotrzebowanie systemu. Opdznienia
wiaczania wyjscia np. sprezarki (dLI, dL2 i dL3) powodujg, ze sprezarki mogg by¢ wigczone jedna po drugiej,
minimalizjac zapotrzebowanie energii.

Kolejne zastosowanie wielu wyj$¢ w termostatach jest w systemach, ktére wymagajg automatycznego wyboru
pomiedzy dziatania grzanie i chlodzenie.. W tych zastosowaniach, jedno wyjscie jest skonfigurowane jako dziatanie
odwrotne (ogrzewanie), a drugi jako bezposredniego dziatania (chtodzenie).

Dla WYJSCIA 2 i 3 mozna zdefiniowaé 8 opisanych ponizej funkcji alarmu, okreslonych przez parametr Ac2 i Ac3.
2 - Alarm niskiej temperatury - Wyjécie jest wiaczone, gdy mierzona temperatura spadnie

ponizej zadanej wartosci.
3 - Alarm wysokiej temperatury - jest wigczona gdy mierzona temperatura przekroczy odpowiednig wartos¢

4 - Alarm wewnatrz zakresu - wyjscie 2 jest wigczone, gdy mierzona temperatura jest wewnatrz wartosci zadanej w
zakresie okreslonym przez:

(SP1-SP2)i (SP1 + SP2) lub (SP1 - SP3) i (SP1 + SP3)
5 - Alarm poza zakresem -: wyjscie 2 jest wtgczone, gdy temperatura miesci sie w zakresie wyznaczonym przez:
(SP1-SP2)i (SP1 + SP2) lub (SP1 - SP3) i (SP1 + SP3)

Funkcje 6, 7, 8 i 9 sg identyczne jak te wymienione powyzej z tym, ze zawierajg one wstepne funkcji blokowania,
ktory blokuje wyjscie, jesli stan alarmowy jest obecny przy starcie. Alarm zostanie odblokowane gdy proces osiggnie
stan nie alarmowy po raz pierwszy.

Alarmy czasowe/specjalne

Alarmy mozna skonfigurowa¢ do operacji czasowych: moga by¢ zaprogramowane trzy tryby pracy: alarm
opoznienia, alarm czasowy lub alarm oscylator. Alarmy czasowy/specjalny jest dostepny tylko dla wyjécia 2 i 3 i jest
konfigurowany przez parametry: "2t1", "3t1", "2t2" i "3t2".

Tabela 4 przedstawia te zaawansowane funkcje T1. Czasy T1 i T2 moga byé zaprogramowane od 0 do i 1999
sekund. Programowanie 0 (zero) czasu T1 i T2 wytgcza funkcje timera.

Diody stanu wyjscia P2 i P3 w panelu wyswietlacza, sygnalizujg, kiedy wyjscie jest wigczone.

Funkcje T T2 Dziatanie
zaawansowane
Normalne 0 0 Alarm
dziatanie Clutput
Alarm Event
Opdzniony 0 1do 1999 s Alarm -
Ouput [~ 12—
Alarmm Event




Impuls 1do 1999 s 0 Alarm
Oulput m
Alarm Event
Alarm
Oscylator 1do 1999 s 1do 1999 s St [Tt T:m
Alarm Event

Tabela 4 - Funkcje Alarmu czasowego/specjalnego 1 i 2.
Konfiguracji ochrony

W celu uniknigcia niepozgdanych zmian parametréw regulatora wdrozony system ochrony. Poziom ochrony moze
by¢ wybrany z cze$ciowego do petnej. Nastepujgce parametry sg czescig ochrony:

Pas - Gdy ten parametr zostanie przedstawiona, poprawne hasto powinny by¢ wprowadzane w celu umozliwienia
zmiany parametréw w nastepujacych poziomach.

Prt - Definiuje poziomu parametrow, ktére bedg zabezpieczone hastem:
1 - tylko poziom kalibracji jest chroniony (konfiguracja fabryczna),

2 - kalibracja i poziomy konfiguracji sg chronione,

3 - Wszystkie poziomy sg chronione - kalibracji, konfiguracji i nastaw.

PAC- Parametr dla okreslenia nowego hasta. Poniewaz znajduje sie w poziomie kalibracji, moze by¢ zmieniany tylko
przez uzytkownika, ktéry zna aktualne hasto. Hasto nalezy wprowadzi¢ w zakresie od 1 do 999.

Uzytkowanie konfiguracji ochrony

PAS parametr jest wysSwietlany przed wejsciem na chronionym poziomie. Jesli poprawne hasto zostanie
wprowadzone, wszystkie parametry w danym poziomie mozna zmienic¢. Jesli wprowadzono btedne, lub hasto nie jest
wpisane, parametry z nastepujacych pozioméw zostang tylko odczytane.

Wazne:

1 - Po pieciu kolejnych prébach wprowadzenia btednego hasta, nowe wprowadzanie bedzie blokowane przez kolejne
10 minut. Jesli biezacy poprawne hasto nie jest znane, hasto gtéwne moze by¢ uzywane tylko do zdefiniowania
nowego hasta dla urzadzenia.

2 - hasto dla nowego urzadzenie to 111.

HASLO GLOWNE

Hasto gléwne pozwala uzytkownikowi na zdefiniowanie nowego hasta dla urzgdzenia nawet jesli biezace hasto jest
nieznane. Hasto gtéwne jest oparte o numer seryjny termostatu i wyliczane nastepujaco:

[1]+ [ najwieksza cyfra SNO ] [ 1] + [ najwieksza cyfra SN2 ] + [ najwieksza cyfra SNO] na przyktad hasto gtéwne dla
urzagdzenia z numerem serjnym 987 123 465 jest nastepujgce:

1936

przyktadowo: 1+ Sn2= 987, Sn1=123, Sn0=456 =1 + 9 + 3 + 6.
Jak urzy¢ hasta gtéwnego:

1. Wpisz warto$¢ hasta gtéwego w parametrze PAS.

2. Przejdz do parametru PAC i wpisz nowe hasto, nie moze by¢ zero (0).



3. Teraz mozesz uzy¢ nowego hasta, w celu dostepu do wszstkich parametréw termostatu z wszystkimi prawami
modyfikacji.

KOMUNIKATY O BLEDACH

Wystapienie btedu pomiaru czujnika powoduje wytaczenie wyj$¢ termostatu. Przyczyng powstania tych btedéw moga
by¢ nieprawidtowe potgczenia, uszkodzenie czujnika (przewodu lub elementu) lub przekroczenie zakresu roboczego
temperatury. Ponizej pokazano znaki, wyswietlane w przypadku wystgpienia btedéw pomiaru:

Ten znak oznacza:

- Mierzona temperatura wyzsza niz maksimum zakresu pomiarowego czujnika.
- Czujnik Pt100, Pt1000 lub termopara J/K/T jest przerwana.

- Zwarcie czujnika NTC.

Ten znak oznacza:

- Mierzona temperatura jest nizsza, niz minimum zakresu pomiarowego czujnika.
- Zwarcie czujnika Pt100, Pt1000 lub termopary J/K/T.

- Czujnik NTC jest przerwany.

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Etykieta na opakowaniu regulatora identyfikuje model oraz opcje obecne w produkcie, jak opisano ponizej:
MODEL:N323 - A - B - C, gdzie:

A: Napiecie znamionowe: 4- (100-240 VAC / DC) lub 5 - (24 Vac / dc).

B: Wejscie czujnika: 1 - Pt100 lub 2 - Pt1000 lub 3 - J/ K/ T (termoary) lub 4 - NTC.

C: Komunikacja cyfrowa: 0 - brak lub 1 - 485 (RS485, protokét Modbus).

Wsparcie i pomoc techniczna

Jesli napotkasz problemy z termostatem, przegladnij konfiguracje w odniesieniu do wejscia, wyjscia, alarmow, itp.
Jesli problem nie ustgpi, skontaktuj sie z doradcg techicznym firmy Limatherm Sensor, pod numerami:

018 33 79 907 lub 018 33 79 933.



